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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
на создание системы подготовки сжатого воздуха
	1. Наименование объекта: 

	2. Заказчик:

	Контактное лицо

ФИО, должность                                                                                                            дата:

	тел.:    (           ) 
	факс: (         )
	e-mail: 

	Полный почтовый адрес: 

	3. Назначение подготавливаемого сжатого воздуха:

	( Передвижная система
	( Стационарная система

	( управление исполнительными механизмами;  ( продувка для взрывозащиты типа "p";  ( пневматические испытания;

( топливный воздух для пламенного детектора;  ( другое ____________________________________________________

	4. Параметры сжатого воздуха:
	Входное давление,

кПа (изб)
	Расход,

м3/час
	Температура,

˚С
	Температура Точки Росы, ˚С, при давлении, кПа
	Класс загрязненности

	Минимум
	
	
	
	кПа:___   ТТР: ___
	ГОСТ 17433 (0-14)____

 DIN ISO 8573-1 (1-6)____

	Максимум
	
	
	
	кПа:___   ТТР: ___
	ГОСТ 17433 (0-14)____

 DIN ISO 8573-1 (1-6)____

	5. Требуемые параметры:
	Выходное давление,

кПа (изб)
	Расход, 

м3/час 
	Температура,

˚С
	Температура Точки Росы, ˚С, при давлении, кПа
	Класс загрязненности

	Минимум
	
	
	
	кПа:___   ТТР: ___
	ГОСТ 17433 (0-14)____

 DIN ISO 8573-1 (1-6)____

	Максимум
	
	
	
	кПа:___   ТТР: ___
	ГОСТ 17433 (0-14)____

 DIN ISO 8573-1 (1-6)____

	6. Состав системы (рекомендованные позиции выделены курсивом)

	( Точка подключения   Фланцевая (ГОСТ, DIN, ANSI, DN), мм ______    Резьбовая (ГОСТ, DIN, DN) _____ 

	( Быстроразъемные соединения
	( Регулятор давления

	( Манометр
	( Термометр

	( Подводящий шланг, м_____
	( Гофрированный шланг из нерж. стали
	( Полиэтиленовый армированный шланг

	( Отводящий шланг, м_____
	( Гофрированный шланг из нерж. стали
	( Полиэтиленовый армированный шланг

	( Дополнительный осушитель системой регенерации
	( Каталитическая очистка (требует ~220Вб 50Гц)

	( Запасной комплект запорной арматуры

	( Ресивер                       Объём ресивера, л _______

	( Логотип предприятия  
	( Виниловая наклейка
	( Лазерная гравировка

	( Другое _____________________________________________________________________________________________________


	Вопросы коммерческого характера:
	Отдел маркетинга НИЦ Инкомсистем                      
	marketing@incomsystem.ru


	Вопросы технического характера:    
	Отдел аналитических систем НИЦ Инкомсистем    
	incom@tastysystems.com
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